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L’operazione AUTO PULIZIA consentirà di ridurre la crescita dei funghi della muffa e di
asciugare la parte interna del condizionatore d’aria con ioni al plasma (plasmacluster).
Questa operazione può essere eseguita in modalità VENTOLA e RISCALDAMENTO.
Eseguite l’operazione ad ogni cambio di stagione.
I funghi della muffa già cresciuti non possono essere eliminati con questa operazione.

OPERAZIONE DI AUTO PULIZIA

1 Premete il tasto CLEAN quando l’unità non è in
funzione.
• Il telecomando visualizza “  ”.
• La spia blu PLASMACUSTER sull’unità si illuminerà.
• L’unità smetterà di funzionare dopo quaranta minuti.
• Il tempo di funzionamento rimanente verrà indicato

nell’INDICATORE DELLA TEMPERATURA dell’unità
interna con un decremento dei minuti.

PER CANCELLARE

Premete il tasto CLEAN.
In alternativa, spegnere l’unità premendo il tasto
d’ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
• La spia PLASMACLUSTER blu sull’unità si spegnerà.
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1 Premete il tasto TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO
UN’ORA.
• Il telecomando visualizza “  ”.
• La spia arancione TIMER (  ) sull’unità si illuminerà.
• L’unità smetterà di funzionare dopo un’ora.

PER CANCELLARE
Premete il tasto CANCELLA TIMER (SET/C).
• La spia arancione TIMER (  ) sull’unità si spegnerà.

In alternativa, spegnete l’unità premendo il tasto
d’ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) e la spia

aran-cione TIMER (  ) sull’unità si spegneranno.

1

Quando è impostato il TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA, l’unità si spegnerà
automaticamente dopo un’ora.

TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA

NOTE:
• L’operazione TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA ha priorità sulle operazioni di

ACCENSIONE e SPEGNIMENTO DEL TIMER.
• Se il TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA viene impostato mentre l’unità non è in

funzione, l’unità funzionerà per un’ora in base alle condizioni impostate precedentemente.
• Se desiderate operare l’unità per un’altra ora prima che la modalità SPEGNIMENTO

DOPO UN’ORA si attivi, premete il tasto durante il funzionamento.
• Se sono impostati TIMER ATTIVATO e/o TIMER DISATTIVATO, il tasto CANCELLA

TIMER cancella ogni impostazione.

CLEAN

FAN

MODE 1h

NOTA:
• Non potete impostare la temperatura, la velocità del ventilatore, la direzione dell’aria e

l’impostazione del timer durante l’operazione di AUTO PULIZIA.



1 Premete il tasto DISATTIVAZIONE TIMER
(  ).

2 L’indicatore TIMER DISATTIVATO lampeggerà;
premete i tasti AVANZAMENTO DELL’ORA o
ARRETRAMENTO per impostare l’ora deside-
rata. (L’ora può essere impostata in incrementi
di 10 minuti.)

3 Puntate il telecomando verso la finestra di rice-
zione del segnale sull’unità e premete il tasto
IMPOSTAZIONE TIMER (SET/C).
• La spia arancione TIMER (  ) sull’unità si illumi-

nerà.
• Un segnale acustico “bip” verrà emesso dall’unità

interna quando riceverà il segnale.

NOTA:
Prima di impostare il timer, assicuratevi che l’orologio sia impostato con l’ora giusta.

FUNZIONAMENTO DEL TIMER

DISATTIVAZIONE TIMER

Cancellate innanzitutto l’impostazione TIMER
e poi impostate il nuovo orario.

PER CAMBIARE L’IMPOSTAZIONE
DELL’ORA

PER CANCELLARE LA MODALITÀ TIMER

Premete il tasto CANCELLA TIMER (SET/C).
• La spia arancione TIMER (  ) sull’unità si speg-

nerà.
• L’ora corrente verrà

visualizzata sul tele-
comando.

SUGGERIMENTI SUL FUNZIONA-
MENTO DI DISATTIVAZIONE TIMER

Quando è impostato la modalità TIMER
DISATTIVATO, l’impostazione della tem-
peratura della stanza viene regolata auto-
maticamente per evitare che la stanza
diventi eccessivamente calda o fredda
mentre dormite. (Funzione Auto Sleep)

MODO RINFRESCAMENTO/
DEUMIDIFICAZIONE:
• Un’ora dopo l’inizio del funzionamento con

timer, la temperatura aumenta di 1°C rispetto
all’impostazione originale del termostato.

MODO DI RISCALDAMENTO:
• Un’ora dopo l’inizio del funzionamento con

timer, la temperatura si abbassa di 3°C ris-
petto all’impostazione originale del termo-
stato.

2
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NOTA:
• Se è impostato uno dei modi TIMER ATTIVA-

TO, TIMER DISATTIVATO e SPEGNIMENTO
DOPO UN’ORA, il tasto CANCELLA TIMER
(SET/C) cancella tutte le impostazioni.
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1 Premete il tasto ATTIVAZIONE TIMER  (  ).

2 L’indicatore TIMER ATTIVATO lampeggerà; pre-
mete i tasti AVANZAMENTO DELL’ORA o
ARRETRAMENTO per impostare l’ora deside-
rata. (L’ora può essere impostata in incrementi
di 10 minuti.)

3 Puntate il telecomando verso la finestra di rice-
zione del segnale sull’unità e premete il tasto
IMPOSTAZIONE TIMER (SET/C).
• La spia arancione TIMER (  ) sull’unità si illumi-

nerà.
• Un segnale acustico “bip” verrà emesso dall’unita

interna quando riceverà il segnale.

4 Selezionate la modalità di funzionamento.
• L’unità si accenderà prima dell’ora impostata per

permettere che la stanza raggiunga la temperatura
desiderata all’ora programmata. (Funzione risveglio)

Esempio:
Se si vuole arrestare il funzionamento alle 11:00
p.m. e riprenderlo (nella stessa modalità e con le
stesse impostazioni di temperatura) per portare la
temperatura della stanza al livello desiderato per le
7:00 a.m.

1 Impostate il DISATTIVAZIONE TIMER  sulle
11:00 p.m. durante il funzionamento.

2 Impostate il ATTIVAZIONE TIMER sulle 7:00 a.m.

La freccia (  oppure  ) tra gli indicatori TIMER
ATTIVATO e TIMER DISATTIVATO mostra quale
timer si attiva prima.
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NOTE:
• Non potete programmare il TIMER ATTIVATO e TIMER DISATTIVATO per far funzionare

l’unità a temperature differenti o con altre impostazioni.
• Ciascuno dei due timer può essere programmato in modo tale che si attivi prima dell’altro.

Potete usare i timer ATTIVATO e DISATTIVATO in combinazione.

USO COMBINATO DEL TIMER ATTIVATO E DISATTIVATO

2

1

3

ATTIVAZIONE TIMER



MODALITÀ AUSILIARIA

Usate questo modo quando il telecomando non è disponibile.

PER ACCENDERE

Sollevate il pannello anteriore dell’unità interna e premete
il tasto AUX. sul pannello operativo.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sull’unità si illuminerà

e l’unità comincerà il funzionamento nel modo AUTOMATICO.
• La velocità del ventilatore e l’impostazione della temperatura

sono impostate su AUTOMATICO.

PER SPEGNERE

Premete nuovamente il tasto AUX. sul pannello operativo.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sull’unità si spegnerà.

NOTA:
Se viene premuto il tasto AUX. durante il normale funzionamento, l’unità si spegnerà.

MANUTENZIONE
Assicuratevi di scollegare il cavo di alimentazione o di spegnere l’interruttore
dell’impianto prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione.

PULIZIA DEI FILTRI I filtri dell’aria dovrebbero essere puliti ogni due settimane.

1 SPEGNETE L’UNITÀ

2 RIMUOVETE I FILTRI
1 Sollevate il pannello aperto.
2 Spingete i filtri leggermente verso l’alto per

sbloccarli.
3 Spingeteli verso il basso per rimuoverli.

3 TOGLIETE I FILTRI DEODORANTE DAI
FILTRI DELL’ARIA

4 PULITE I FILTRI
Usate un aspirapolvere per togliere la polvere.
Se i filtri sono sporchi, lavateli con acqua tie-
pida e un detergente delicato. Asciugate i filtri
all’ombra prima di reinstallarli.

5 REINSTALLATE I FILTRI DEODORANTE

6 REINSTALLATE I FILTRI
1 Reinstallate i filtri nella posizione originale.
2 Chiudete il pannello anteriore.
3 Spingete in maniera decisa nella direzione

della freccia marcata sul pannello per
bloccarlo in posizione.

3
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NOTA:
• Ogni 3 anni è necessaria una sostituzione, inquanto I’effetto deodorante deteriorerà.

Il nuovo filtro è venduto presso il più vicino rivenditore.

Filtro di sostituzione: tipo AZ-F900G

PULIZIA DELL’UNITÀ E DEL TELECOMANDO
• Strofinateli con un panno morbido.
• Non schizzate o gettate acqua direttamente su di essi. Ciò potrebbe causare scossa

elettrica o provocare danni all’attrezzatura.
• Non usate acqua calda, diluenti, polvere abrasiva o solventi forti.

MANUTENZIONE UNA VOLTA
TERMINATA LA STAGIONE DEL
CONDIZIONATORE D’ARIA

1 Operate l’unità con l’OPERAZIONE DI
AUTO PULIZIA per permette al mecca-
nismo di asciugare completamente.

2 Arrestate il funzionamento e scolle-
gate l’unità. Spegnete l’interruttore di
circuito se ne avete uno esclusi-
vamente per il condizionatore d’aria.

3 Pulite i filtri e poi reinstallateli.

MANUTENZIONE PRIMA DELLA
STAGIONE DEL CONDIZIONA-
TORE D’ARIA

MANUTENZIONE

1 Assicuratevi che i filtri dell’aria non
siano sporchi.

2 Assicuratevi che l’entrata e l’uscita
dell’aria non siano ostruite.

3 Controllate la cremagliera di mon-
taggio dell’unità esterna periodica-
mente ed assicuratevi che sia ben
fissata.

Il filtro dovrebbe essere pulito ogni 3 ~ 6 mesi.

1 TOGLIETE IL FILTRO DELL’ARIA

2 PULITE IL FILTRO DEODORANTE
1 Asportate il filtro deodorante dal filtro

dell’aria.
2 Immergete il filtro deodorante in un liquido

detergrrnte delicato diluito da 10 a 20
minuti.
Risciacquate completamente con dell’
acqua, e asciugate completamente al sole.

3 Installate il filtro deodorante pulito sotto i
fermi del filtri posti sul filtro dell’aria.

3 REINSTALLATE IL FILTRO DELL’ARIA
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Smaltimento dei filtri
Smaltite i filtri sostituiti in base alle normative e alle leggi locali sullo smaltimento.

Materiali del FILTRO DEODORANTE:
• poliestere

Tappo del filtro

PILIZIA DEL FILTRO DEODORANTE



TEMP. INTERNA TEMP. ESTERNA
limite sup. 32°C 46°C

limite inf. 21°C –10°C

limite sup. 27°C 24°C

limite inf. – –15°C

ULTERIORI NOTE RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO

CAMPO DELLA TEMPERATURA OPERATIVA
• Il sistema di protezione in-

corporato potrebbe inter-
rompere il funzionamento
dell’unità quando la si
utilizza  fuori da questo
campo di variazione.

• Si potrebbe formare della
condensa sull’uscita dell’aria
se l’unità opera in modo
continuo nella modalità RIN-
FRESCAMENTO o DEUMI-
DIFICAZIONE quando l’umi-
dità è al di sopra dell’80%.

SE SI VERIFICA UN GUASTO DELL’ALIMENTAZIONE
Se si verifica un guasto dell’alimentazione, il condizionatore d’aria è dotato di una funzione di memoria che
memorizza le impostazioni.
Dopo il ripristino dell’alimentazione, l’unità riprenderà il funzionamento con le stesse impostazioni di prima, fatta
eccezione per il funzionamento con il timer.
Se i timer sono stati impostati prima del guasto dell’alimentazione, dovranno essere reimpostati dopo il ripristino
dell’alimentazione.
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SUGGERIMENTI PER RISPARMIARE ENERGIA

Qui di seguito sono presentati alcuni semplici metodi per risparmiare energia durante l’uso
del condizionatore d’aria.

IMPOSTATE LA TEMPERATURA CORRETTA
• Impostando il termostato 1°C in più della temperatura desiderata nella modalità RINFRESCAMENTO (e 2°C

in meno nella modalità RISCALDAMENTO) si risparmierà circa il 10 percento di energia.
• Impostando una temperatura più bassa del necessario durante l’operazione di raffreddamento, si consumerà

più energia.

RIPARATE DALLA LUCE SOLARE DIRETTA ED EVITATE CORRENTI D’ARIA
• Evitando la luce solare diretta durante l’operazione di raffreddamento si risparmierà energia.
• Chiudete le finestre e le porte durante le operazioni di raffreddamento e riscaldamento.

IMPOSTATE LA GIUSTA DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA PER OTTENERE LA
MIGLIOR CIRCOLAZIONE D’ARIA
MANTENETE IL FILTRO PULITO PER GARANTIRE UN FUNZIONAMENTO PIÙ EFFICACE
RICAVATE  IL MASSIMO VANTAGGIO DALLA FUNZIONE DI TIMER DISATTIVATO
DISINSERITE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE QUANDO L’UNITÀ NON VIENE USATA
PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO
• L’unità interna continua a consumare una piccola quantità di energia quando non è in funzione.

RISCALDA-
MENTO

RINFRESCA-
MENTO

FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO
Durante il modo di funzionamento RISCALDAMENTO, il ventilatore interno potrebbe non funzionare per due-
cinque minuti dopo aver acceso l’unità al fine di evitare che esca aria fredda dalla stessa.

FUNZIONE DI SBRINAMENTO
• Quando sullo scambiatore di calore dell’unità esterna si forma del ghiaccio durante la modalità di funzionamento

RISCALDAMENTO, un sistema di sbrinamento automatico fornisce calore per circa 5-10 minuti per eliminare
il ghiaccio. Durante lo sbrinamento, i ventilatori interni ed esterni si fermano.

• Una volta completato lo sbrinamento, l’unità riprende il funzionamento automaticamente nel modo
RISCALDAMENTO.

EFFICIENZA DEL RISCALDAMENTO
• L’unità usa una pompa di calore che raccoglie calore dall’aria esterna e lo diffonde nella stanza. Di conse-

guenza, la temperatura dell’aria esterna influisce notevolmente sulla efficienza di riscaldamento.
• Se la capacità di riscaldamento è notevolmente ridotta a causa di una bassa temperatura esterna, utilizzate

un riscaldatore addizionale.
• Per  riscaldare  tutto l’ambiente occorrerà del tempo, in quanto l’unità adotta un sistema a circolazione forzata.
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SE L’UNITÀ NON RICEVE IL SEGNALE DEL TELECOMANDO

Controllate che le batterie del
telecomando non siano vec-
chie o deboli.

Provate a inviare nuovamente il
segnale puntando il telecomando
correttamente verso la finestra di
ricezione del segnale dell’unità.

Controllate che le polarità delle
batterie siano allineate corret-
tamente.
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PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTENZA

Le condizioni seguenti non significano malfunzionamento

L’UNITÀ NON FUNZIONA
L’unità non funziona se accesa subito dopo averla
spenta. L’unità non funziona immediatamente dopo
aver cambiato la modalità. Ciò al fine di proteggere il
meccanismo interno. Attendere 3 minuti  prima  che
l’unità funzioni.

L’UNITÀ NON EMETTE ARIA CALDA
L’unità è in fase di preriscaldamento o di sbrinamento.

SCRICCHIOLÌO
L’unità potrebbe produrre degli scricchiolìi. Questi
suoni sono generati dalla frizione del pannello
anteriore e degli altri componenti che si espandono
in seguito a cambiamento della temperatura.

Se vi sembra che l’unità non funzioni tanto bene, controllate i seguenti punti prima di
richiedere assistenza.

SE L’UNITÀ NON FUNZIONA

Controllate che l’interruttore del circuito non sia saltato o che non sia bruciato un fusibile.

SE L’UNITÀ NON RAFFREDDA (O RISCALDA) L’AMBIENTE EFFICACEMENTE

Controllate i filtri. Puliteli se
sono sporchi.

Controllate l’unità esterna e
assicuratevi che l’uscita o l’entrata
dell’aria non siano ostruite.

Controllate che il termostato sia
impostato correttamente.

Assicuratevi che porte e fines-
tre siano ben chiuse.

Se nella stanza ci sono tante
persone, è possibile che l’unità
non riesca a raggiungere la tem-
peratura desiderata.

Controllate che nella stanza
non sia in funzione un’altra
fonte di calore supplementare.

ODORI
L’unità potrebbe emettere gli odori, filtrati dentro
l’unità, dei tappeti e dei mobili e gli odori dei
componenti interni nelle prime fasi di installazione.

Si prega di richiedere assistenza quando l’INDICATORE DELLA TEMPERATURA nel pannello
dell’indicatore lampeggia.

VIENE EMESSO UN LEGGERO
RUMORE
Questo è un suono emesso quando l’unità sta
generando ioni Plasmacluster.

SIBILO
Il suono delicato, tipo sibilo, è prodotto dal refri-
gerante che scorre all’interno dell’unità.

VAPORE ACQUEO
• Nel modo di funzionamento RINFRESCAMEN-

TO e DEUMIDIFICAZIONE si può vedere del
vapore acqueo fuoriuscire dall’uscita dell’aria
in seguito alla differenza tra la temperatura
ambiente e l’aria rilasciata dall’unità.

• Nel modo di funzionamento RISCALDAMEN-
TO, del vapore acqueo può fuoriuscire dall’unità
esterna durante lo sbrinamento.

L’UNITÀ ESTERNA NON SI ARRESTA
Dopo aver arrestato il funzionamento, il ventilatore
dell’unità esterna girerà per circa un minuto per
raffreddare l’unità.

ODORI EMESSI DALLA PRESA
PLASMACLUSTER
Si tratta dell’odore dell’ozono generato dal
generatore di ioni Plasmacluster. La concentra-
zione di ozono è minima, quindi non è pericolosa
per la salute. La scarica di ozono nell’aria svanisce
rapidamente e la sua densità all’interno della
stanza non aumenta.
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